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					Caractéristiques:	
 

        >	Moteur	éléctrique	monophasé	230	V	-	0,6	CV	
						>	20	bar	de	pression	
						>	22	l/min	de	débit	
						>	Pompe	à	membranes	en	Viton®et	culasse	en	polypropylène	
						>	Vitesse	rotation	pompe	1	450	tr/min	
						>	Régulateur	de	pression	manuel	avec	manomètre	
						>	Collecteur	de	produit	en	polypropylène	

 

 

					Produits	acceptés:	
	

						Tous	produits	liquides	(sauf	produits	à	base	de	chlorure	de	
méthylène	ou	de	solvants	cellulosiques)	

	

	 	 							>	Shampoing	A320	
	 	 	 							>	Dégraissant	C740C	
	 	 	 							>	Anti-mousse	
	 	 	 							>	Acide	
	 	 	 							>	Hydrofuge	
	 	 				 							>	Fongicide	
	 	 	 							>	Traitement	bactéricide	
	 	 	 							>	Phytosanitaire	
	 	 	 							>	Produit	pour	décoller	les	tapisseries	
	 	 	 							>	Produit	phase	aqueuse	
	 	 	 							>	Produit	chloré	
	 	 	 							>	Huile	de	décoffrage	
	 	 	 							>	Désactivant	béton	
	 	 	 							>	Insecticide	-	Pesticide	
	 	 	 							>	Solvant	
	 	 	 							>	Désherbant	-	Engrais	
	 	 	 							>	Hydrocarbure	
	 	 	 							>	Alcool...	

	
	

	

						Equipement	d’origine:	
	

	 	 																		>	Lance	de	pulvérisation	télescopique	ED3	(de	2	à	6	m)	
	 	 	 																		>	Lance	de	pulvérisation	de	0,60	m	avec	poignée	réglable	
	 	 	 																		>	25	m	de	tuyau	de	travail	
	 	 	 																		>	1,5	m	de	tuyau	d'aspiration	avec	crépine	
	 	 	 																		>	1,5	m	de	tuyau	retour	

	
	

	

	

PULVERISATEUR	ELECTRIQUE	TOUS	PRODUITS	LIQUIDES 

AVANTAGE
S	
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